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CODE ARTICLE : 47650497

Appareillage et systèmes > CONNECTIQUES > PRISES MURALES ET A ENCASTRER > PRISE SEMI-ENCASTREE IP67
> Prise semi-encastrée P67

DÉSIGNATION ARTICLE : PRISE INCLINEE S/E 400V 16A 5P IP67 (97X80) MBOX

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article 47650497

EAN 13 9003399212536

Intensité nominale 16 A

Haute visibilité 0

Poids article 0,185 Kg

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

APPLICATIONS
Des produits conçus pour une utilisation en milieux industriels
pour des applications en intérieur ou en extérieur, en ambiances
saline et marine ou chimiquement agressives. En différentes
matières (thermoplastique isolante, caoutchouc ou en tôle
d'acier), en pose murale ou à suspendre, nos solutions sont
flexibles et fonctionnelles pour s'adapter à chacune de vos
applications.

NORMES
Pour assurer votre sécurité, tous nos coffrets équipés sur
mesure prêt au raccordement sont :

- conformes « article 10 du décret du 14 novembre 1988 relatif à
la protection des travailleurs contre les courants électriques »

- conformes aux recommandations de l’O.P.P.B.T.P.
(Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des
Travaux Publics)

- conformes à la norme NF EN 61439-4 qui définit les
caractéristiques de construction d’ensembles d'équipements
électriques destinés à une utilisation intérieure et extérieure

En plus de ces exigences normatives, nos équipements sont
réalisés dans le respect des règles de l’art et contrôlés
électriquement avant expédition.
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