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FICHE TECHNIQUE

CODE ARTICLE : 47650584

Appareillage et systémes > CONNECTIQUES > FICHES ET PROLONGATEURS CEI309 > PROLONGATEUR CEI309 >

Prolongateur CEI309

DESIGNATION ARTICLE : Prolongateur 400V 3P+T 16A IP44 sans vis TURBO TWIST

PHOTOS ET SCHEMAS

CARACTERISTIQUES DETAILLEES
Code article 47650584
EAN 13 9003399581304

Intensité nominale 16 A

Degré de P44
protection

Haute visibilité 0

Poids article 0,179 Kg
TELECHARGEMENT

\ VISUELS (0.254 MO)

CARACTERISTIQUES GENERALES

LES PLUS PRODUIT
Important volume de raccordement

Dégainage du cable jusqu'a 120mm
Raccordement avec ou sans embouts
Forte résistance a la traction

Stabilité du serrage (systéme anti-retour)

CARACTERISTIQUES

- 16 et 32A

- ouverture et fermeture par quart de tour

- joint d’étanchéité radial de type presse-étoupe

- arrimage cable bague nylon

- bornes a ressorts

- section de raccordement 16A pour cable cuivre souple jusqu'a
2,5mm?

- section de raccordement 32A pour cable cuivre souple jusqu'a
6mm?

ROHS
1

HOMOLOGATIONS

- EN 62208 : Boitiers vides pour combinaisons d'appareils de
commutation a basse tension - exigences générales

Photographies non contractuelles
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