@ Sermes FICHE TECHNIQUE

CODE ARTICLE : 47651059

Appareillage et systémes > CONNECTIQUES > FICHES ET PROLONGATEURS CEI309 > FICHE CEI309 > Fiche CEI309

DESIGNATION ARTICLE : Fiche CEI 400V 3P+T 32A IP44 6H couleur noire

PHOTOS ET SCHEMAS

CARACTERISTIQUES DETAILLEES CARACTERISTIQUES GENERALES

Code article 47651059 LES PLUS PRODUIT

. . Compact2enl
Intensité nominale 32 A

Congu pour l'alimentation et la protection des moteurs

Degré de P44

protection Voyant de sens de rotation

Haute visibilité 0 Fiche a inverseur de phases permettant l'inversion du sens de
marche

Poids article 0,200 Kg
APPLICATIONS

L Pompes (immergées ou non, pour chantiers, ...)
TELECHARGEMENT

Machines pour chantiers (bétonneuses, malaxeuses, ...)
VISUEL (0.098 MO)

Ventilation, désenfumage, ventilateurs mobiles...
Compresseurs d'air
Scies circulaires, outillage portatif sur les chantiers, ...

Moteurs industriels, ...
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CODE ARTICLE : 47651059

CARACTERISTIQUES GENERALES

CARACTERISTIQUES

16 et 32A

Ouverture et fermeture par quart de tour

Joint d’étanchéité radial de type presse-étoupe
Contacts nickelés

Arrimage cable bague nylon

Bornes en laiton a visser

ROHS
1
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