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FICHE TECHNIQUE

CODE ARTICLE : 47659539

Appareillage et systémes > CONNECTIQUES > FICHES ET PROLONGATEURS CEI309 > PROLONGATEUR CEI309 >

Prolongateur CEI309

DESIGNATION ARTICLE : Prolongateur caoutchouc 2P+T 16A NF domestique

PHOTOS ET SCHEMAS

CARACTERISTIQUES DETAILLEES
Code article 47659539

Description article  Prolongateur caoutchouc 2P+T 16A NF IP20 /

Dom
Degré de P44
protection
Haute visibilité 0
Poids article 0,080 Kg
TELECHARGEMENT

VISUEL (0.087 MO)

CARACTERISTIQUES GENERALES

LES PLUS PRODUIT
Important volume de raccordement

Dégainage du céable jusqu'a 120mm
Raccordement avec ou sans embouts
Forte résistance a la traction

Stabilité du serrage (systeme anti-retour)

CARACTERISTIQUES

- enveloppe caoutchouc

- support en PA6

- sécurité enfants

- raccordement jusqu’a 3G2,5mm?2

- 230V mono avec PE

- *systéme de presse étoupe a visser

ROHS
1
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CARACTERISTIQUES GENERALES

HOMOLOGATIONS

- EN 62208 : Boitiers vides pour combinaisons d'appareils de
commutation a basse tension - exigences générales
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