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TUBA

Applique décorative LED pour l’éclairage  
intérieur ou extérieur.

Corps en aluminium moulé sous pression.

Versions direct ou direct/indirect.

Poudre de polyester stabilisée aux UV.

Diffuseur en verre trempé 6mm.

Vis en acier inoxydable.

Température de couleur : 3000K.

Durée de vie : 50000h L80 B10

Tension 230V Fréquence : 50Hz.

Garantie : 5 ans

Sur demande :

(15 pièces minimum)

- 4000K

- Faisceau 10°, 26° pour modèle S.

- Faisceau 16°, 29° pour modèle M.

- Autres coloris.
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TUBA S
Puissances

(W)
Flux émis

(lm)
Poids 
(Kg)

Références
Codes 
articles

8 660 0,9 TUBA S 8W D 56° 830 A 31282160

16 1320 1,3 TUBA S 16W D/I 56°+56° 830 A 31282162

16 1380 1,3 TUBA S 16W D/I 56°+10° 830 A 31282164

TUBA M
Puissances

(W)
Flux émis

(lm)
Poids 
(Kg)

Références
Codes 
articles

17 1598 1,8 TUBA M 17W D 48° 830 A 31282171

33 3196 2,1 TUBA M 33W D/I 48°+48° 830 A 31282175

33 3174 2,1 TUBA M 33W D/I 48°+16° 830 A 31282179

A = Anthracite ; D = Direct ; D/I = Direct/Indirect

TUBA S TUBA M


