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INTÉRIEUR  ENCASTRÉ  - ARCHITECTURAL

Luminaire à encastrer au design élégant et 
fonctionnel.

Corps en aluminium.

Différentes longueurs. 

Température de couleur : 3000K. 

Durée de vie : 50 000 heures L80 B20.

Tension : 230V Fréquence : 50Hz. Driver inclus.

Garantie  : 5  ans 

Sur demande : 

(10 pièces minimum) 

- DALI.

- 2700K.

- faisceau 15°.

- corps finition cuivre,  
 or ou graphite.

OLA E 250 
Puis.
(W)

Flux émis
(Lm)

Poids 
(Kg)

Références
Codes 
articles

6 490 0,2 OLA E 250 6W B 31288602

6 490 0,2 OLA E 250 6W N 31288604

B = version blanche - N = version noire

OLA E 350
Puis.
(W)

Flux émis
(Lm)

Poids 
(Kg)

Références
Codes 
articles

6 490 0,23 OLA E 350 6W B 31288611

6 490 0,23 OLA E 350 6W N 31288613

B = version blanche - N = version noire

OLA E 450
Puis.
(W)

Flux émis
(Lm)

Poids 
(Kg)

Références
Codes 
articles

6 490 0,25 OLA E 450 6W B 31288626

6 490 0,25 OLA E 450 6W N 31288628

B = version blanche - N = version noire

OLA E

IP20 IK06

LED IRC
90 GR 0

MacAdam
3 25° ø60

Références
Codes
articles

Anneau frontal blanc 31288686

Anneau frontal noir 31288688

Anneau frontal cuivre 31288690

Anneau frontal or 31288692

Anneau frontal rouge 31288694

Anneau frontal graphite 31288686

ACCESSOIRE(S) (à commander séparément)

Existe aussi en

SUSPENSION - P 90-91PLAFONNIER - P 64-65
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INTÉRIEUR  DOWNLIGHT  - FONCTIONNELINTÉRIEUR  ENCASTRÉ  - ARCHITECTURAL


