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FICHE TECHNIQUE

CODE ARTICLE : 31200944

Eclairage > Gestion d'éclairage > Accessoires gestion d'éclairage dédiés > Commandes RGB > Boitier commande WIFI

DESIGNATION ARTICLE : BOITIER WIFI + CABLE USB+ PRISE SECTEUR

CARACTERISTIQUES DETAILLEES

Code article
EAN 13

Classe de
protection

Fréqguence
IK
Faisceau

Température de
fonctionnement

Température de
couleur

Distribution
MacAdam

IRC

IP

Groupe de risque
Durée de vie
Indicateur L & B

Durée de vie (Lxx
Bxx)

Poids article

31200944

3262571155863

50 Hz

07

160°, 15°°

-20°C/+40°C °C

2700 K

direct

80

65

50000 h

L70 B50

50000 h L70 B50 & Ta max

0,1Kg

CARACTERISTIQUES GENERALES

LAMDA FIRST
Non

REMARQUE / NOTA

Article sur commande, consultez-nous.

GARANTIE
5 ans

Photographies non contractuelles

www.sermes.fr - Tél. + 33 (0)3 88 40 72 00 - E-mail

. eclairage@sermes.fr

Mise a jour le 27/04/2025

1/1



https://www.sermes.fr/eclairage/gestion-d-eclairage/accessoires-gestion-d-eclairage-dedies/commandes-rgb/boitier-commande-wifi/boitier-wifi-cable-usb-prise-secteur
http://www.tcpdf.org
https://www.sermes.fr/
tel:+33388407200
mailto:eclairage@sermes.fr

