
FICHE TECHNIQUE

CODE ARTICLE : 31243826

Eclairage > Luminaires > Hublot > Saillie > ROC/RONY

DÉSIGNATION ARTICLE : HUBLOT ROND BLANC RONY100

PHOTOS ET SCHÉMAS

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article 31243826

EAN 13 3262571107503

Classe de
protection

2

Fréquence 50 Hz

IK 10

Tension 230 V

Puissance 100 W

IP 65

Détecteur NON

Gradation ON/OFF

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

LAMDA FIRST
Non

LES PLUS PRODUIT
- IK 10

TECHNIQUE ET INSTALLATION
Position de montage : mur ou plafond. Passe-fils pour entrée de
câbles à l’arrière. Accès aux lampes après démontage du
diffuseur. Afin de garantir les caractéristiques d’étanchéité,
emploi d’un câble souple impératif.

REMARQUE / NOTA
B = blanc, N = noir, Lampe à commander séparément.

GARANTIE
5 ans
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FICHE TECHNIQUE

CODE ARTICLE : 31243826

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Intérieur ou
extérieur

intérieur

Culot E27

Poids article 0,300 Kg

TÉLÉCHARGEMENT

VISUELS (0.085 MO)
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